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.]EMENTA: Dispõesobre a obrigação de fornecimento de
aparelho FreeStyle Libre para o monitoramento continuo cla

glicemia, pela “diíªic nidade” de realiza:ao dia
Íautomonitoramento com :s insumos atuais disponíveis; nai
Érede pública ?

Senhor Presiden te2

Apresentamos à consideracão da Casa a seguinte prositura quislativa

Art. 1º — Fica o Município de Ribeirão Preto obrigado a fornecer aparelho
FreeStyle Libre ou similar, isto quando identificados elementos técnicos
indicativos de imprescindibilidades do fornecimento em detrimento à

alternativa protocolar disponirel na rede pública para o monitoramento
contínuo da glicemia.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-seas clisposiztpiães em contrário.
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Sala das Sessões, em 07 de n .,j.=emb . 022
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JUSSTIFICATIVA

Os pacientes da rede pública de saúde com diagnóstico de diabetes mellitus tipo

1, em uso contínuo diário de insulinas NPH e regular, necessitam, por inúmeras razões de ordem

técnica e operacional de fornecimento de aparelho FreeStyle Libre para o monitoramento

contínuo da glicemia, pela “dificuldade“ de realização do automonitoramento com os insumos

atuais disponiveis na rede pública.

O aparelho requerido consiste em uma nova tecnologia que captura as
informações do sensor em um rápido “scan" e as apresenta em gráficos e relatórios de fácil

entendimento. Representa maior comodidade para o paciente, uma vez que não requer a punção

capilar a cada medida da glicemia.

0 Monitor FreeStyle Lime, é um aparelho de monitoração da glicemia, não

disponível no SUS. O aparelho (leitor) captura as informações de um pequeno sensor aplicado na

parte posterior superior do braço, mede de forma contínua as leituras da glicose (do liquido

intersticial) e armazena os dados durante o dia e a noite. A cada “scan”, o leitor mostra um gráfico

com o passado. o presente e o futuro de glicose, O passado é apresentado por meio do histórico

das últimas 8 horas. O presente é a glicose no momento do "scan". O futuro e' mostrado por meio

de uma seta que indica a tendência da glicose.

O sensor corresponde a um pequeno filamento estéril e flexível (com 5mm de
comprimento) que é inserido sob a pele, dura até 14 dias, é resistente a água, e pode ser usado
durante o banho, piscina e exercícios O sistema não requer lancetas, refletindo em maior

comodidade ao usuário.

Por esses e outros motivos que possam ser extraídos, pedimos a aprovação
plenária do presenteprojeto pelos nobres Vereadores e Vereadoras


